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Abstract 



In a gearshift device for a motor vehicle manual transmission, comprising a shift finger (6), located on an 
axially slidable and radially twistable shift shaft (1 ), which can be brought into engagement with grooves in 
shift arms of shift forks and which carries a cylindrical guide member (4), movable together with the shift 
finger, which co-operates with at least one spring-loaded ball catch (8). the cylindrical guide member (4) is 
formed of sheet material and exhibits a shift gate (9), in the form of a stamped slit, for a stationary shift pin 
(7). to auide the shifting movement and is provided at the outer circumference with troughs (10) extending 
parallel to the cylinder axis to latch with a stationary, spring loaded ball catch (8), and a part-cylindrical spring 
segment (11) is disposed within the cylindrical guide member (4) and is provided with a ramp-like depression 
(15) which co-operates with the stationary, rotatably mounted shift pin (7) to form a reverse gear shift block. 



Data supplied from the esp@cenet database - 12 



8/22/01 12:27 PM 




^^^T AVAILABLE 



'■WiflflllJ 



(21) A -"-«««»t99» 

ATaecHr^^^^en- 



^t6H 63/38 



Global T»^t. 




3 



EP0903518A2 



4 



Umfangsrichtung betrachtet, sieh Rg. 4, einen ersten 
Umfangsabschnitt 13 auf. der im Abstand zum Innen- 
umfang des zytindrischen Bauteiles 4 ilegt und einen 
zweiten Umfangsabschnltt 1 4. der am Innenumfang des 
Bauteites 4 anitegt Bei einer radialen Schaitbewegung s 
kann der Schaltstift 7 normalefweise das teilzylindh* 
sche Federelement 1 1 federnd nach innen wegdrOcken. 
[0014] Das teilzylirKlrtsche Federelement 11 weist 
jedoch rm Bereich der ScHaftgasse des SrGanges und 
des Rackwartsganges eine rampenartige Vertiefung 15 ro 
auf. so da(3, wenn vom 4. Gang uber eine Cross-Shift- 
BeMvegung in den 5. Gang geschattet wird. zwar 
zunachst der Umfangsbereich 14 des Federsegmentes 
11 weggedrOckt werden kann, bei Erreichen des 5. 
Ganges jedoch das Federsegment 11 wieder nach is 
auBen zunilckfedert. Bei einer nunmehr foigenden 
Schaltbewegung vom 5. Gang kommend in Richtung 
des Ruckwartsganges ist ein Ourchschatten in dieser 
Schattgasse nlcht mdgiich. da hier der Schaltstift 7 an 
der steilen Kante 16 der rampenartigen Vertiefung 15 20 
hangen Weibt. Durch eine nach links zum 4. Gang zei- 
gende Rampe 17 ist jedoch eine Bewegung in Richtung 
des 4. Ganges mOglich. indem durch diese Rampe 17 
ein nach Innenfedern des Federsegmentes 11 ermOg- 
llchtwird. 2s 
[001 5] Damit kann bei einer in der Schattgasse des 5. 
Ganges liegenden Anordnung des Ruckwdrtsganges 
mit einlachen, kostengunsttgen Mittein. bei wenig 
Gewicht eine zuvertdssige ROckwdrtsgangschaJtsperre 
zu VerfOgung gesteitt werden. 30 



ordnet und einenends durch Nieten (12) test 
verfaunden ist und mit einer rampenartigen Ver* 
tiefung (IS) veisehen ist die im Zusammenwir- 
ken mit dem ortsfesten Schaltstifl (7). eine 
ROckwdrtsgang-Schaitspen^e bildet 

Schaitvorrichtung fOr ein Wechselgetriebe von 
Kraftfahrzeugen nach Anspruch 1. 
daclurch gekeimzeichnet daS 

- die im teilzylindrtschen Federsegnwit (11) 
ausgebildete rampenartige Vertiefung (15) 
eine scharfe Kante (16) in Richtung des RQck- 
wflrtsgangeSi in Richtung enier Cross-Schai- 
tung zum 4. Gang jedoch eine ansteigende 
Rampe (17) aufweisL 

Schaitvorrichtung fOr ein Wechselgetriebe von 
Kraftfahrzeugen nach Anspruch 1, 
dadufch gekennzeichnet. daO 

- die Rastnnukjen (10) durch ihre Form in Verfc^n- 
dung mtt der federbelasteten Kugelraste (18) 
eine Gang-EnrQckhilfe bereitstellen. 



PatentansprQche 



1. Schaltvonichtung fur ein Wechselgetriebe von 
Kraftf^rzeugen. mit einem auf einer axial ver* 3S 
schiebbaren und radial verschwenktsaren Schalt- 
welle (1) angeordneten Schaftfinger (6), der in 
Eingriff mit Nuten in Schaltarmen von Schaitgabein 
bringbar ist und an der ein sich mit dem Schaltfin- 
ger (6) mitbewegender zyiindrischer FOhrungsteil 40 
(4) vorgesehen ist der Rastungen, bzw. Fuhrungen 
for zumindest eine fMertielastete Kugelraste (8) 
aufweist 

dadurch gekennzeichnet dalB 

45 

- das zylindrische FOhrungsteil (4) als ein Blech- 
bauteil ausgebildet ist. indem zur Fuhrung der 
Schaltbewegung eine durch gestanzte Schlitze 
gebikjete Schaltkuiisse (9) fOr einen ortsfesten, 
drehbar geiagerten Schaltstift (7) ausgebildet $0 
ist 

- zur Fuhrung der Vonwdhlbewegung am AuQen- 
umfang sich parallel zur Zylinderachse erstrek- 
kende RastmuMen (10) fur eine or^este. 
federbelastete Kugelraste (8) ausgebildet sind ss 
und 

innerhaib des zylindrischen Fuhrungsteiies (4) 
ein teilzylindrisches Federsegment (11) ange- 
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(54) Schaltvorrfchtung fOr ein Wecfiselgetriebe von Kraftfahrzeugen 



(57) Bei einer Schaitvorrichtung fQr ein Wechselge- 
triebe von KrafHSahrzeugen. mit einem auf elner axial 
verschiebbaren und radial ver5Chwenkt}aren Schait- 
welle (1) angeordneten Schaltfinger (6). der in Gngriff 
mit Nuten in Schaltarmen von Schaltgabeln bringbar ist 
und die etnen sich mit dem Schaltfinger (6) mitbewe- 
genden zylindrischen FQhrungsteil (4) aufweist der not 
zumindest einer federbelasteten Kugelraste (8) zusam* 
menwirkt. ist das zyfindrische Fuhrungstetl (4) aus 
Blechmaterial ausgebildet und welst eine zur FOhrung 
der Schaltbewegung durch gestanzte Schlitze gebildete 



Schaltkulisse (9) fur einen ortsfesten Schaltstift (7) auf 
und ist am AuBenumfang mit sich parallel zur Zylinder- 
achse arstreci^nden Rastmulden (10) fOr eine ortsfe- 
ste. federbelastete Kugelraste (8) versehen und 
innerhalb des zylindrischen FQhrungsteiles (4) Ist ein 
teilzyrindrisches Federsegment (11) angeordnet das 
eine Rampenveniefung (15) aufweist, die mit dem orts- 
festen. drehbar gelagerten Schaltstift (7) eine Ruck- 
wflrtsgang-Schaltsperre laldend zusammenwirkt 
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